NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCI:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:
BRANZA:

PRZEDMIAR

Budowa drogi w sotectwie Zdzenice - etap |
Obreb Zdzenice, Gmina Malanéw, Dziatki
nr 540/2; 542/1; 541/1; 543/1; 542/2; 592;
568; 586; 567/2; 567/1; 560; 559; 552;
551/1; 541/2; 566;569&1", 569/2;574/2;
5741; 573 !

Gmina Malanéw
Turecka 16, 62-709 Malanéw
Drogowa

Wykonawca:

Inwestor:




PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis = | Jedn.obm. [ llogé
1 Roboty przygotowawcze
1. |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym K 073
m N
2. |Wycena wlasna |Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robot szt 1.00
3. |D-01.03.02 Regulacja wodociagowych skrzynek, zaséw i nawiertek do poziomu nawierzchni (lub
ponad poziom robét ziemnych) szt 3,00
2 Roboty rozbiérkowe
4. |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych betonowych 300 mm na zjazdach do posesji z
Wywozem na skiadowisko Wykonawcy m 130,00
5. |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych betonowych fi 400 mm z wywozem na skladowisko
Wykonawcy m 10,00
3 Roboty ziemne
6. |D-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonaniu koryta - wykop wykonywany mechanicznie za pomocg
spycharek, rowniarek (przemieszczenie Po, Ps) zwigzany z profilowaniem koryta , m3 73,00
przemieszczeniem w miejsce wbudowania
7. |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie gruntu dowiezionego sypkiego, zwirowego (Po, Pr,Ps) -
lokalne wyréwnanie koryta , uzupelnienie skarp i poboczy, uzupelnienie terenu za m3 167,00
poboczem
4 Odwodnienie
8. |D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wyk. z odwozem urobku, koparkami podsigbiernymi o poj tyzki m3 130.36
do 0,25 m3 w gr. Kat IlI .
9. |D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami - lawy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm o 11.36
10. |D-06.02.01 Przepusty rurowe pod korong drogi - fawy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63
gr. 30 cm m3 1,80
11. |D-06.02.01 Przepusty rurowe z PEHD o $r. 300mm pod zjazdami m 142,00
12. |D-06.02.01 Przepusty rurowe z PEHD o $r. 400mm pod korong drogi m 10,00
13. [D-06.02.01 Scianki czolowe z prefabrykatéw betonowych dla przepustu o $rednicy 400 mm szt 2,00
14. |D-06.02.01 Oczyszczenie i wyprofilowanie rowu od strony wlotu i wylotu przepustu w km 0+005 -
po 10 m z kazdej strony m2 20,00
15. |D-06.02.01, D- |Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym sypkim zwirowym (po, Pr, Ps) przepusty
02.03.01, D- pod korona drogi, z zageszczaniem rgcznym m3 119,07
16. |D-06.02.01 Scianki czolowe z prefabrykatéw betonowych dla przepustu o $rednicy 300 mm szt 34.00
17. |D-06.04.01 Oczyszczenie i odtworzenie rowu z wyprofilowaniem spadku dna i skarp - wywéz
urobku na wysypisko Wykonawcy, row przydrozny m 680,00
5 Roboty konstrukcyjne - PODBUDOWY
18. 104.01.01 Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki i walca m2 3380,00
19. [04.04.02 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po 2 3380.00
zageszczeniu 25 cm m !
6 Roboty nawierzchniowe
20. |04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni niebitumicznej emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg
/m2 m2 3005,00
21.|05.03.05a Warstwa $cieralna z BA KR 3-4 o uziarnieniu 0-11mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm m2 3005,00
7 Roboty wykonczeniowe
22. |D-05.02.01 Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (pobocza) gr. 10 cm po zageszczeniu
z kruszywa rozscielonego mechanicznie m2 740,00
23. |D-05.02.01 Nawierzchnie kamienne z mieszanki 0-31,5 mm (zjazdy) gr. 10 cm po zageszczeniu z
kruszywa rozscielonego mechanicznie m2 208,00
8 Inwentaryzacja powykonawcza
24. |Analiza wlasna |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
szt 0,73




