PRZEKROJ NORMALNY DROGI

4,00

\1. Oczyszczenie | wyprofilowaniu istn. rowu \

1.Pobocze gruntowe z kruszywa tamanego KESM 0-31,5 mm o gr. 10 cm

2. Istniejace podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,0

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-11,0 mm - gr. 5cm

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego KESM 0-31,5 mm o gr. 25 cm

3. Istniejace podioze gruntowe zageszczone do Is=1,0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCHITECH BIURO PROJEKTOWE Szadek 36
KATARZYNA GORSKA 62843 Cekow - Koloia
e-mail: architechkalisz@gmail.com
INWESTOR / ZAMAWIAJACY
GMINA MALANOW ul. Turecka 16

62-709 Malanéw

TEMAT: Budowa drogi w sofectwie Zdzenice - etap |
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA: Drogowa
TRESC RYSUNKU: PRZEKROJ NORMALNY
Obreb Zdzenice, Gmina Malanéw
LOKALIZACJA: Dziatki nr 540/2; 542/1; 541/1; 543/1; 542/2; 592; 568; 586; 567/2; 567/1; 560; 559; 552;
551/1; 541/2; 566; 569/1; 569/2; 574/2; 5741; 573
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgrins. Dariusz CHAPKOWSK | i venace scgonei
OPRACOWAL mgr inz. Katarzyna Gorska
DATA SKALA NR RYSUNKU
09.2018 1:50 4.1




